


OPIS VPC MPC NAPOMENA

Qzen 2.6 kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE •  Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 

2,6(0,9-3,3)kW/2,9(0,82-3,3)kW •  Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP 

koef.: 6,3/4,0 •  Funkcionalnosti: Filter visoke gustode, Cold catalyst filter, Funkcija samočišdenja, 

Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Nodni režim rada, Automatski ponovno 

uključivanje, Timer, WI-FI (opcija) • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 732(100~1240)W/733(120~1200)W 

•  Protok zraka: ≤466 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-38,5dB(A); (VJ): 

≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 

5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm², VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska 

razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 

450mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto 

dimenzije (VJ):  V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 24 mjeseca

2.043,00 kn 2.553,75 kn

Qzen 2.6 kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE •  Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 

2,6(0,9-3,3)kW/2,9(0,82-3,3)kW •  Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP 

koef.: 6,3/4,0 •  Funkcionalnosti: Filter visoke gustode, Cold catalyst filter, Funkcija samočišdenja, 

Funkcija niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Nodni režim rada, Automatski ponovno 

uključivanje, Timer, WI-FI (opcija) • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 732(100~1240)W/733(120~1200)W 

•  Protok zraka: ≤466 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-38,5dB(A); (VJ): 

≤55,5 dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 

5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm², VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska 

razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 

450mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto 

dimenzije (VJ):  V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 24 mjeseca

2.153,00 kn 2.691,25 kn Uključen Wi-Fi

Qzen 3.5 kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE •  Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 

3,5(1,1-4,1)kW/3,8(1,0-4,2)kW •  Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 

6,10/4,0 •  Funkionalnosti: Filter visoke gustode, Cold catalyst filter, Funkcija samočišdenja, Funkcija 

niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Nodni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, 

Timer, WI-FI (opcija) • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1213(130~1580)W/1088(100~1680)W •  Protok 

zraka: ≤540 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-40,5dB(A); (VJ): ≤55,5 

dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62 dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 

5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska 

razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 

450mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto 

dimenzije (VJ): V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 24 mjeseca

2.123,00 kn 2.653,75 kn

Qzen 3.5 kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE •  Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 

3,5(1,1-4,1)kW/3,8(1,0-4,2)kW •  Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 

6,10/4,0 •  Funkionalnosti: Filter visoke gustode, Cold catalyst filter, Funkcija samočišdenja, Funkcija 

niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Nodni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, 

Timer, WI-FI (opcija) • Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1213(130~1580)W/1088(100~1680)W •  Protok 

zraka: ≤540 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.0L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-40,5dB(A); (VJ): ≤55,5 

dB(A) • Jačina zvuka: (UJ): ≤54dB; (VJ): ≤62 dB • Priključci cijevi: 1/4"i 3/8" • Kabel međuveze: 

5x1.5mm² • Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm² VJ • Max.dužina instalacije: 25m • Max. visinska 

razlika: 10m • Prednapunjena dužina cijevi: 5m/550g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: 

450mm • Područje rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ): V / Š / D: 285x805x194mm • Neto 

dimenzije (VJ): V / Š / D: 495x720x270mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 7,6kg/23,2kg • Jamstvo 24 mjeseca

2.233,00 kn 2.791,25 kn Uključen Wi-Fi

Qzen 5.3 kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE •  Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 

5,2(1,8-6,1)kW/5,5(1,3-6,7)kW •  Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 

7,1/4,0 •  Funkionalnosti:  Filter visoke gustode, Cold catalyst filter, Funkcija samočišdenja, Funkcija 

niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Nodni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, 

Timer, WI-FI (opcija)• Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1539(140~2360)W/1480(200~2410)W •  Protok 

zraka: ≤840 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-44dB(A); (VJ): ≤56 dB(A) • 

Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • 

Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm² VJ • Max.dužina instalacije:30m • Max. visinska razlika: 20m • 

Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: ---mm • Područje 

rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ):  V / Š / D: 302x957x213mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 

554x800x554mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/34kg • Jamstvo 24 mjeseca

3.740,00 kn 4.675,00 kn

Qzen 5.3 kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE •  Tip: zidni split sustav DC inverter • Kapacitet hlađenja/grijanja: 

5,2(1,8-6,1)kW/5,5(1,3-6,7)kW •  Ekološki plin: R32 • Energetska klasa (h/g): A++/A+ • SEER/SCOP koef.: 

7,1/4,0 •  Funkionalnosti:  Filter visoke gustode, Cold catalyst filter, Funkcija samočišdenja, Funkcija 

niskog ambijenta, Auto swing, Follow me funkcija, Nodni režim rada, Automatski ponovno uključivanje, 

Timer, WI-FI (opcija)• Ulazna snaga hlađenje/grijanje: 1539(140~2360)W/1480(200~2410)W •  Protok 

zraka: ≤840 m³/h • Kapacitet odvlaživanja: 1.8L/h • Buka(zvučni tlak): (UJ): 25-44dB(A); (VJ): ≤56 dB(A) • 

Jačina zvuka: (UJ): ≤55dB; (VJ): ≤61 dB • Priključci cijevi: 1/4"i 1/2" • Kabel međuveze: 5x1.5mm² • 

Napajanje: ~220-240V/1/50Hz; 3x2.5mm² VJ • Max.dužina instalacije:30m • Max. visinska razlika: 20m • 

Prednapunjena dužina cijevi: 5m/1000g • Nadopuna plina: 12g/m • Razmak nosača: ---mm • Područje 

rada: -15°C≤T≤50°C • Neto dimenzije (UJ):  V / Š / D: 302x957x213mm • Neto dimenzije (VJ): V / Š / D: 

554x800x554mm • Neto težina (UJ)/(VJ): 10kg/34kg • Jamstvo 24 mjeseca

3.850,00 kn 4.812,50 kn Uključen Wi-Fi

SLIKAARTIKL

Zidni split sustavi: 2.6 Kw

Qzen Start Inverter Plus 2.6 

kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE

Zidni split sustavi: 3.5 Kw

Qzen Start Inverter Plus 3.5 

kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE

Qzen Start Inverter Plus 2.6 

kW, ZE-09WSE/ZE-09OSE + 

WIFI

Qzen Start Inverter Plus 3.5 

kW, ZE-12WSE/ZE-12OSE + 

WIFI

Qzen Start Inverter Plus 5.3 

kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE + 

WIFI

Qzen Start Inverter Plus 5.3 

kW, ZE-18WSE/ZE-18OSE

Zidni split sustavi: 5.3 kW
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